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Porte clés ou pendentif en résine avec inclusion de eur/feuille

Introduction
j’ai eu envie de mettre des eurs naturelles séchées que j'ai cueillies pour insérer dans les porte clés, avec une résine qui permet de conserver

une belle transparence qui fait ressortir les eurs, feuilles, morceau d'écorce...

MoyenMoyen 1 1 heure(s)heure(s) Art, DécorationArt, Décoration 40 EUR (€)40 EUR (€) Dif culté  Durée  Catégories  Coût
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Étape 1 - Matériel requis
1 tapis en silicone

Sachet attaches porte-clefs argentées

Fleurs naturelles séchées

1 cure-dent

1 pince

Résine Gédéo - kit Cristal

Moule en Silicone
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Étape 2 - Sélectionner les eures,
feuilles, morceau d'écorce...

Étape 3 - Préparer la résine epoxy
Dans un récipient sec et propre verser d'abord 1 dose de durcisseur

B puis 2 doses de résine A .

Bien mélanger les deux composants jusque dans les angles du

récipient. (un mélange trop énergétique fera apparaitre des bulles)

Laisser reposer la résine une fois mélangé pour faire disparaitre les

bulles

Étape 4 - Placer les éléments dans
les moules
Tout d'abord verser une ne couche de résine au fond des moules

avant de placer les éléments de décoration.

N'hésitez pas à vous servir du cure dents ou de la pince

Étape 5 - Remplissage du moule
Bien la répartir jusqu’au bord des moules à l’aide du cure-dent.

Verser la résine tout doucement pour ne pas faire apparaitre de bulles .
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Étape 6 - Temps de séchage et
rajout de l'attache porte clés
Laisser sécher 24h à labri de la poussière.

La prise est progressive et variable en fonction de la température

ambiante.

une fois complètement sec vous pouvez rajouter les attaches porte

clés .
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